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Bilag 6 – Afvandingsanalyse 
 

1. Grundlæggende metode  
Afvandingsanalysen baseres primært på vandstanden i hovedvandløbene. På basis af en vandløbsopmå-
ling modelleres vandspejlet i hovedvandløbet ved forskellige afstrømninger i VASP. De modellerede vand-
spejl eksporteres som punkter til ArcGIS Pro, og vandspejlet ekstrapoleres ud fra hovedvandløbene ved 
brug af Inverse Distance Weighting (IDW). Et grundvandsspejl vil typisk stige med en gradient, når man 
bevæger sig væk fra vandløbet. Denne gradient afhænger af jordmatricens permeabilitet og om området er 
drænet eller grøftet. Typisk vil den i et drænet eller grøfter opland være 1-2 promille. 
 
Hvor der findes frit vandspejl i terræn kan disse punkter indmåles og tages med i modelleringen af grund-
vandsspejlet. Det sker ved at tage de indmålte vandspejl med i IDW-analysen på lige fod med de modelle-
rede vandspejlspunkter i vandløbene. Når man gør dette, er det en udfordring, at indmålingstidspunktet 
kan have betydning for, hvor højt grundvandsspejlet står. Det kan dog være den eneste måde at skabe et 
retvisende kort på.  
 

2. Områdebeskrivelse 
Området omkring vandløbet er relativt vådt. Det er mange områder med vådbundsvegetation, som f.eks. 
siv, men området er ikke ufremkommeligt sumpet. Vandløbene ligger relativt dybt nedskåret, og terrænet 
forbliver mange steder relativt vådt, på trods af at åens vandspejl ligger temmelig langt under terræn. Det 
kan indikere, at permeabiliteten i jorden er lav.  
 
Området er detaildrænet i store dele af ådalen. På skrænterne omkring ådalene findes der også en række 
store drænsystemer, der samler vand fra større oplande, men fører dette til vandløbet igennem større ho-
veddræn. Tilsvarende kommer der en række mindre vandløb, der løber til Hegnet Mølle Å og fører vand fra 
et større opland.  
 

3. Forudsætninger og antagelser 
 

3.1 Oplande 
Området har en række større drænsystemer og mindre bække, der løber til Hegnet Mølle Å. Disse fører 
vand fra et opland ind i Hegnet Mølle Å i sammenløbspunktet. For hvert af disse større drænsystemer og 
bække er oplandsarealet bestemt, og disse er anvendt i VASP modelleringerne. Alle oplandsarealer be-
stemt ved brug af SCALGO. På kortet herunder ses oplandene i området. Til brug for VASP-modellerin-
gerne er nogle af oplandene slået sammen.  
 

Beskrivelse Filnavn Sti 

Oplande - geografi Oplande\Op-
land_VASP_med rør-

lagt_clean.shp 

G:\Limfjordssekretariatet\Vådområder\Lav-
bund\Skive\Hegnet mølle å\5. GIS\Oplande\Op-

land_VASP_med rørlagt_clean.shp 

Oplande – efterbehandling inden 
VASP 

Oplande til Hegnet Møl-
leå.xlsx 

G:\Limfjordssekretariatet\Vådområder\Lav-
bund\Skive\Hegnet mølle å\6. Opmåling og 

VASP\Oplande til Hegnet Mølleå.xlsx 
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3.2 Vandspejlsgradient og højdemodeller 
På grund af den lave permeabilitet i jorden er det antaget at grundvandsspejlet stiger med en gradient på 
2‰. Gradienten er indlagt ved at indsætte bufferzoner af 0,4 m brede omkring alle de kendte vandløb. Ne-
denstående kort viser bufferens udbredelse. For illustrative formål er bufferzonerne vist væsentligt bredere 
end de 0,4 m.  
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Beskrivelse Filnavn Sti 

Oprindelig højdemodel Hegnet_Moelleaa\Heg-
net_Master.tif 

Y:\Limfjordssekretariatet\DHM\Hegnet_Moel-
leaa\Hegnet_Master.tif 

Højdemodel klippet i størrelse Hegnet_Crop.tif Y:\Limfjordssekretariatet\DHM\Hegnet_Moel-
leaa\Hegnet_Crop.tif 

Buffer vector fil med 1 – 4 promilles 
hældning 

Buffer_Vector-
fil_1Pto4P.shp 

\\s501057\g2miljo\Limfjordssekretariatet\Vådom-
råder\Lavbund\Skive\Hegnet mølle å\5. 

GIS\Vandspejlsmodelleringer\Buffer_Vector-
fil_1Pto4P.shp 

Buffer med 2 promilles hældning 
som raster 

Buffer2P.tif Y:\Limfjordssekretariatet\DHM\Heg-
net_Moelleaa\Buffer2P.tif 

Højdemodel korrigeret med hæld-
ning 2 promille som raster 

Hegnet2P.tif Y:\Limfjordssekretariatet\DHM\Hegnet_Moel-
leaa\Hegnet2P.tif 

 
3.3 Modellering i VASP 

I VASP-modelleringen er der brugt følgende parametre for de enkelte vandløb 
 

Vandløb Bund-
brede 

Median 
min 

Som-
mer-

middel 

Års 
middel 

Median 
max 

Hegnet mølle Å Afstrøm-
ning 

 1,99 4,73 
 

10,99 46,54 

Manning 
tal 

 7 7 10 13 

Rybjerg Vandløb Afstrøm-
ning 

 1,99 4,73 
 

10,99 46,54 

Manning 
tal 

 6 6 8 12 

Yttrup bæk Afstrøm-
ning 

 1,99 4,73 
 

10,99 46,54 

Manning 
tal 

 5 5 7 10 

Tilløb højre Ikke mo-
delleret  

- Faste punkter opmålt i højdemodel 

Skovlund bæk Ikke mo-
delleret 

- Faste punkter opmålt i højdemodel 

 
Der findes en del områder med frit vandspejl, hvor der ikke kan modelleres ud fra vandløbets vandspejl. På 
steder, hvor frit vandspejl kan ses i ortofotos, er der opmålt et eller flere vandspejl i den korrigerede højde-
model (Hegnet2P), og disse punkter er indsat som vandspejl i afvandingsanalysen.  
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