3.1

Bilag 6 — Afvandingsanalyse

Grundlaeggende metode

Afvandingsanalysen baseres primeert pa vandstanden i hovedvandlgbene. Pa basis af en vandlgbsopma-
ling modelleres vandspejlet i hovedvandigbet ved forskellige afstremninger i VASP. De modellerede vand-
spejl eksporteres som punkter til ArcGIS Pro, og vandspejlet ekstrapoleres ud fra hovedvandlgbene ved
brug af Inverse Distance Weighting (IDW). Et grundvandsspejl vil typisk stige med en gradient, nar man
bevaeger sig veek fra vandlgbet. Denne gradient athaenger af jordmatricens permeabilitet og om omradet er
dreenet eller graftet. Typisk vil den i et draenet eller grafter opland vaere 1-2 promille.

Hvor der findes frit vandspejl i terraen kan disse punkter indmales og tages med i modelleringen af grund-
vandsspejlet. Det sker ved at tage de indmalte vandspejl med i IDW-analysen pa lige fod med de modelle-
rede vandspejlspunkter i vandlgbene. Nar man ger dette, er det en udfordring, at indmalingstidspunktet
kan have betydning for, hvor hgjt grundvandsspejlet star. Det kan dog veere den eneste made at skabe et
retvisende kort pa.

Omradebeskrivelse

Omréadet omkring vandlgbet er relativt vadt. Det er mange omrader med vadbundsvegetation, som f.eks.
siv, men omradet er ikke ufremkommeligt sumpet. Vandlgbene ligger relativt dybt nedskaret, og terraenet
forbliver mange steder relativt vadt, pa trods af at dens vandspejl ligger temmelig langt under terraen. Det
kan indikere, at permeabiliteten i jorden er lav.

Omradet er detaildraenet i store dele af adalen. Pa skraenterne omkring adalene findes der ogsa en raekke
store dreensystemer, der samler vand fra sterre oplande, men farer dette til vandigbet igennem starre ho-
veddraen. Tilsvarende kommer der en raekke mindre vandlgb, der Igber til Hegnet Mglle A og ferer vand fra
et starre opland.

Forudsatninger og antagelser

Oplande

Omréadet har en raekke starre dreensystemer og mindre baekke, der Igber til Hegnet Mglle A. Disse farer
vand fra et opland ind i Hegnet Mgalle A i sammenlgbspunktet. For hvert af disse stgrre dransystemer og
baekke er oplandsarealet bestemt, og disse er anvendt i VASP modelleringerne. Alle oplandsarealer be-
stemt ved brug af SCALGO. P4 kortet herunder ses oplandene i omradet. Til brug for VASP-modellerin-
gerne er nogle af oplandene slaet sammen.

Oplande\Op- G:\Limfjordssekretariatet\Vadomrader\Lav-
land_VASP_med ror- bund\Skive\Hegnet mglle a4\5. GIS\Oplande\Op-
lagt_clean.shp land VASP_med rerlagt clean.shp
Oplande til Hegnet Mal- G:\Limfjordssekretariatet\Vadomrader\Lav-
led.xlsx bund\Skive\Hegnet mglle 8\6. Opmaling og

VASP\Oplande til Hegnet Mglled.xlsx







3.2

Vandspejlsgradient og hgjdemodeller
Pa grund af den lave permeabilitet i jorden er det antaget at grundvandsspejlet stiger med en gradient pa
2%o. Gradienten er indlagt ved at indsaette bufferzoner af 0,4 m brede omkring alle de kendte vandigb. Ne-

denstaende kort viser bufferens udbredelse. For illustrative formal er bufferzonerne vist vaesentligt bredere
end de 0,4 m.




Oprindelig hgjdemodel Hegnet_Moelleaa\Heg- Y:\Limfjordssekretariatet\DHM\Hegnet_Moel-
net_Master.tif leaa\Hegnet Master.tif
Hgjdemodel klippet i starrelse Hegnet_Crop.tif Y:\Limfiordssekretariatet\DHM\Hegnet _Moel-
leaa\Hegnet Crop.tif

Buffer vector fil med 1 — 4 promilles Buffer_Vector- \s501057\g2miljo\Limfjordssekretariatet\Vadom-

haeldning fil_1Pto4P.shp rader\Lavbund\Skive\Hegnet mglle a\5.
GIS\Vandspejlsmodelleringer\Buffer Vector-

fil_1Pto4P.shp

Buffer med 2 promilles haeldning Buffer2P.tif Y:\Limfiordssekretariatet\DHM\Heg-

som raster net Moelleaa\Buffer2P.tif

Hgjdemodel korrigeret med heeld- Hegnet2P.tif Y:\Limfiordssekretariatet\DHM\Hegnet Moel-

ning 2 promille som raster leaa\Hegnet2P.tif

3.3 Modellering i VASP
I VASP-modelleringen er der brugt falgende parametre for de enkelte vandigb

Vandlgb Bund- Som- Ars Median
brede mer- middel max
Hegnet mglle A Afstrgm-
ning
Manning
]

Rybjerg Vandlgb Afstrgm-
ning

Manning
tal

Yttrup beek Afstrgm-
ning
Manning 10
al

Tilleb hajre Ikke mo- - Faste punkter opmalt i hgjdemodel
delleret

Skovlund baek Ikke mo- - Faste punkter opmalt i hajdemodel
delleret

Der findes en del omrader med frit vandspeijl, hvor der ikke kan modelleres ud fra vandlgbets vandspejl. Pa
steder, hvor frit vandspejl kan ses i ortofotos, er der opmalt et eller flere vandspejl i den korrigerede hgjde-
model (Hegnet2P), og disse punkter er indsat som vandspejl i afvandingsanalysen.
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