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Bilag 5 – Valg af vandføringsstation 
 

1. Tilgængelige vandløbsstationer 
Der findes en enkelt vandløbsstation i Hinnerup Å, som Hegnet Mølleå er et tilløb til. Stationen står ca. 5,5 
km nedstrøms Hegnet Mølle Ås tilløb til Hinnerup Å, og på strækningen mellem Hinnerup Å og undersøgel-
sesområdet udmunder en række andre tilløb i Hinnerup Å. Desuden findes der en række andre nærlig-
gende vandløbsstationer med længere måleserier i andre omkringliggende vandløb systemer. På neden-
stående kort ses vandløbsstationer nær Hinnerup Å.  
 
 

 
Nærliggende vandløbsstationer omkring undersøgelsesområdet ved Hegnet Mølle Å 
 
Følgende nærliggende målestationer har måleserier > 20 år:  
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• Vium Mølle Å, Vium mølle 
• Hinnerup Å, Tinskov Bro nord for Østergaard 
• Lyby-Grønning grøft, Hulebro 
• Hagensmøllebæk, nedstrøms Hagensmølle 
• Krarup Å, Nørkær bro 
• Koholm Å, Flyndersø mølle 
• Trend Å v. Trend 
• Vejerslev bæk, Amsterdam  

 
Som udgangspunkt for afvandingsanalysen skal der vælges en vandløbsstation, der er repræsentativ for 
Hegnet Mølle Å. Det er ønskværdigt, at den valgte vandløbsstation har nogenlunde samme geologi og 
jordtyper for at være repræsentativ for projektområdet. Samtidig skal vandløbsstationen naturligvis være 
beliggende i relativ nærhed til projektområdet, for at være repræsentativ med hensyn til nedbør. 
 
I vandløbsoplandet til projektområdet er jordtyperne i overjorden typisk lerblandet sandjord og sandblandet 
lerjord. Dette er dog tilfældet på det meste af Salling. Dannelseshistorisk er området domineret af moræne-
ler og moræne sand og grus. Dette er også almindeligt på nordøst Salling. Vandløbsoplandene til de nær-
liggende stationer Koholm Å, Krarup Å, Nørkær bro og Trend Å er mere sandede i overjorden og er er do-
mineret af enten smeltevandssand eller extramarginale aflejringer. Umiddelbart vil disse stationer ikke for-
ventes at være gode analoger til projektområdet. De tre mest nærliggende stationer, ”Vium Mølle Å, Vium 
Mølle”, ”Lyby-Grønning grøft, Hulebro”, og ”Hinnerup Å, Tinskov Bro nord for Østergaard” må forventes at 
være de mest oplagte kandidater, da deres geologi er relativt sammenlignelig med projektområdet. Statio-
nen i Hinnerup Å er desuden beliggende i samme vandløbssystem. 
 
For at kvalificere valgt af vandløbsstationen tages der udgangspunkt i simulerede afstrømninger fra Vand-
web. Den modellerede afstrømning ved udløbet fra projektområdet, ses sammenlignet med modellerede 
og målte afstrømninger ved hver af de nærliggende vandløbsstationer i tabellerne herunder. For de målte 
afstrømninger er der beregnet på agro-hydrologiske år 1. juni til 31. maj. Der er ingen forgreningspunkter i 
Vandweb inden for projektområdet, så det er ikke muligt at undersøge, om tilløbene har samme afstrøm-
ningskarakteristik som hovedvandløbet. Det må derfor antages, at afstrømningen for alle tilløb er som for 
hovedvandløbet. Oplandsarealer for projektområdet er anslået som topografisk opland ud fra højdemodel-
len. 
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Vandløb, Vandweb Op-

lands-
areal 
(km2) 

Periode Abs. 
Min 

Median 
min 

Middel Median Median 
max 

Abs. 
max 

l/s/km2 

Udløb projektområde 
(Vandweb) 

13,3 1992-
2016 

3,3 4,5 8,3   95,1 

         

VIUM MØLLEÅ, VIUM 
MØLLE 

31,0 1992-
2016 

2,7 
 

3,0 8,8   107,3 

HINNERUP Å, TIND-
SKOV BRO, N FOR 
ØSTERGÅRD 

76,0 1992-
2016 

2,8 3,7 9,5   90,8 

LYBY-GRØNNING 
GRØFT, HULEBRO 

11,0 1992-
2016 

1,8 
 

3,0 5,6   53,0 
 

 
 
  

Vandløb, målte data Op-
lands-
areal 
(km2) 

Periode Abs. 
Min 

Median 
min 

Middel Median Median 
max 

Abs. 
max 

l/s/km2 

Udløb projektområde 
(Vandweb) 

13,3 1992-
2016 

3,3 4,5 8,3   95,1 

         

VIUM MØLLEÅ, VIUM 
MØLLE 

31,0 1994-
2021 

2,5 3,8 11,2 7,5 59,5 89,0 

HINNERUP Å, TIND-
SKOV BRO, N FOR 
ØSTERGÅRD 

76,0 1996-
2005 + 
2017-
2021 

1,1 2,0 11,0 7,4 46,5 54,0 

LYBY-GRØNNING 
GRØFT, HULEBRO 

11,0 1989-
2021 

0,01 0,2 5,1 2,2 41,9 95,4 

 
 
Der er en god overensstemmelse mellem målte og modellerede værdier i Vium Mølleå, mens Vandweb 
modellen ser ud til at overestimere absolut og median minimum afstrømning i Hinnerup Å og Lyby-Grøn-
ning grøft. Middelværdierne modelleres godt i alle vandløb. Der er ikke muligt at vide, hvor nøjagtigt mini-
mumsværdier er modelleret ved udløbet af projektområdet. 
 
Ser man på middelværdien, ser Lyby-Grønning grøft umiddelbart ud til at være den station, der modellerer 
undersøgelsesområdet dårligst, og denne station bør derfor ikke anvendes som udgangspunkt for en af-
vandingsanalyse i projektområdet.  



4 
 

Både den målte og modellerede afstrømningskarakteristik på stationen i Hinnerup Å og Vium Mølle Å ser 
ud til at være relativt ens. For de målte værdier er både medianminimums- og medianmaksimum vandførin-
ger i Vium Mølle Å dog lidt højere end i Hinnerup Å. Det gælder også for absolutte minimum og maksima. 
Forskellen mellem Vium Mølle Å og Hinnerup Å skyldes ikke forskellen i stationernes driftsperiode, idet af-
strømningskarakteristikken for Vium mølle Å ikke ændres væsentligt, hvis den beregnes for samme måle-
periode som for Hinnerup Å. De modellerede værdier fra Vandweb er dog meget ens, idet Vandweb over-
estimere både median og absolutte minimum og maksima i Hinnerup Å. Det er ikke muligt at vide, hvor 
godt Vandweb rammer ved udløbet af projektområdet, og derfor er det vanskeligt at anvende Vandweb til 
at sige noget om, hvilken af de to stationer, der bedst repræsenterer forholdene i projektområde. Begge 
stationer vil formentlig give et relativt retvisende billede af afstrømningsforholdene i projektområdet. Pro-
jektområdet er dog beliggende i et tilløb til Hinnerup Å. Derfor vælges i dette tilfælde at anvende stationen 
”Hinnerup Å, Tindskov bro, N for Østergård”, som udgangspunkt for det videre arbejde.  
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